
 

 ده کشاورزیآزمایشگاه هیدرولیک دانشک

 

 رئیس آزمایشگاه   سامانیولیدکتر جمال محمد 1

 های گروهکارشناس مسئول آزمایشگاه نیاآقای صفوی 2

 تکنسین آزمایشگاه آقای مرادی 3

 تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی گاهدانش آدرس:

  /82CaqZzb4Da4https://goo.gl/mapsنقشه:           ، بلوار پژوهش16کرج، کیلومتر -بزرگراه تهران         

 

 باشد:ها زیر میآزمایشگاه دانشکده کشاورزی شامل آزمایشگاه

 آزمایشگاه هیدرولیک 

 مهندسی رودخانه و انتقال رسوب 

 هیدرولیکی و کیفیت آب-های فیزیکیمدل 

 مرکز تحقیقات 

 

 هاتجهیزات آزمایشگاه

 Tilting Flume  

 گیر جانبی قابلیت اتصال آب باپذیر فلوم شیب -

 جهت ایجاد چرخه کامل جریان آب -

ای کانال اصلی با جداره شیشه متر طول10 -

 و اسکلت فلزی

 سانتیمتر عرض 30 -

لیتر  20قدرت تغذیه اسمی پمپ اصلی تا  -

به انضمام مخزن هوایی ترکیب و  در ثانیه

 تزریق رسوب)ریزدانه(

تر در لی 30الی  20قدرت تغذیه مضاعف  -

 ثانیه

http://www.modares.ac.ir/?siteid=56&pageid=6811&tchcode=310325
https://goo.gl/maps/4Da4CaqZzb82


 

 اتوماسیون تمام گتورینبا قابلیت کنترل و مانی -

نصب ، ntu 4000غناطیس، کدورت سنج انلاین تا تجهیزات جانبی شامل شیر برقی، فلومتر دیجیتالی الکتروم -

سنگی و های مرکب، سدهای پارههای خودکار، کانالهای دریچهه بعدی، اجرای مدلدستگاه سرعت سنج س

... 

 

 

 

 

 

 

 شدگی بتنی مدل رودخانهفلوم با مقطع تنگ 

 با مخازن زیرزمینی -

  متر طول کانال 18 -

 متر عرض کانال 1 -

 گلاسجداره شفاف یکطرفه پلکسی -

 لیتر در ثانیه 60قدرت تخلیه پمپ اصلی تا  -

به انضمام مخزن بارگیری و تزریق  -

 دیجیتالی رسوب

با قابلیت کنترل دیجیتالی دبی و تغییر دور  -

 پمپ

سنج سه بعدی و کدورت سنج، نصب های سرعت، نصب دستگاهلومتر اولتراسونیک روی خطفبا قابلیت  -

 های همگرایی و واگرایی دهانه دلتای رسوبی و طول مسیرمدل

 



 

 فلوم با آبگیر جانبی و اسکلت فلزی 

 همراه با مخازن زیرزمینی -

 متر طول کانال 18 -

 متر 2متر عرض با قابلیت ارتقا تا  1 -

 گلاسداره شفاف پلکسیج -

 لیتر در ثانیه 60قدرت تخلیه پمپ اصلی تا  -

دهنده به انضمام تجهیزات ربات حرکت -

های سرعت سنج سه بعدی و بسترنگار دستگاه

 لیزری

 دهنده مستقل از کانالدارای سیستم شیب -

های همگرایی و واگرایی مدل و اجرای کدورت سنج، نصب ،های سرعت سنجدستگاه دارای قابلیت نصب -

 های مرکب و ..ها، کانال، آبشکنطول مسیر در جداره

 

 

 فلوم مدل مخزن و اسکلت فلزی 

 با مخزن زیرزمینی -

 متر طول کانال 6 -

 متر عرض کانال 5/1 -

 ایجداره شفاف شیشه -

 لیتر در ثانیه 20قدرت تغذیه اسمی تا  -

 همرا با تجهیزات مکانیکی تسطیح رسوب -

های بسترنگاری لیزری، کدورت با قابلیت نصب دستگاه -

های های مخزن، دریچهنصب و اجرای مدلسنج، 

 ...تخلیه، هیدروساکشن و

 

 

 

 

 



 

 فلوم ثابت، اسکلت فلزی 

 زمینی با مخازن زیر -

 متر طول کانال 4 -

 متر عرض کانال 4/0 -

 لیتر در ثانیه 15قدرت تغذیه اسمی تا  -

 گلاسجداره شفاف یکطرفه محدود پلکسی -

فلومتر اولتراسونیک، پیزومتریک و تجهیزات  -

با سد  هاینصب و اجرای مدل مانومتریک،

 و ... سنگیهسته متغییر، سدهای پاره

 

 

 

 

 

 

 

 آب وکترینو سرعت سنج سه بعدی 

 

 شو-نمایشگر الگوی جریان هلی 

 



 

 نمایشگر گردابه 

 
 

 نمایشگر دیاگرام مودی و عدد رینولدز 

 
 

 سنج میکرومولینه، میکرومولینه و آشفتگی پالس محورجریان 

 

 
 

 PH متر  

 



 

 EC متر 

 
 

 انتقال رسوب نمایشگر 

 

 نمایشگر انرژی جریان با بستر قابل تغییر 

 
 

 نمایشگر اصطکاک جریان تحت فشار 

 



 

 1000سنج پرتابل تا کدورت ntu 

 

  اینچ 4الکترو مغناطیس فلومتر 

 

 ونیکفلومتر اولتراس(NA) 

 
 

 آون و شیکر 

 

 



 

 گرم ترازوی حساس دسی 

 

 

 عمق سنج 

 
 

  اینچ 4سنسورهای روی خط 

 

 تجهیزات نقشه برداری

 Nivoo  

 



 

 تئودولیت دیجیتالی 

 
 

 ترازسنج لیزری 

 
 

 یر تجهیزات سا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مرکز تحقیقات

 

 


